Příloha č. 2 Plánu zimní údržby místních komunikací obce Ostopovice
Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 4 hodin od ukončení spadu sněhu

	název chodníku
	bližší popis
	výměry v metrech
	technologie

	Školní
	prioritně chodník na straně u školy a pošty
	560 m
	inert

	Osvobození po smyčku
	od Školní po Sokolovnu
chodník podél parku
	250 m
	inert

	B. Němcové 
	celý úsek, v úseku s dvěma chodníky prioritně chodník po pravé straně ve směru od Brna
	720 m
	inert, sůl

	U Kaple 
	podél hlavní silnice a k obecnímu úřadu
	250 m
	inert

	Lípová
	od křižovatky Nová po Školní
	240 m
	inert


Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 12 hodin od ukončení spadu sněhu
	název chodníku
	bližší popis
	výměry v metrech
	technologie

	U Dráhy
	
	300 m
	inert

	Družstevní
	prioritně chodník na jedné straně
	250 m
	inert

	Branky
	prioritně chodník na jedné straně, v kopci podél sněhu a chodník ve svahu od bytových domů sypat solí
	520 m
	inert, sůl

	Na Rybníčku
	u hřiště posypat prudší úseky
	200 m
	inert

	Krátká
	
	120 m
	inert

	Lípová horní část
	v kopci možno použít sůl
	200 m
	inert

	Nová
	prioritně chodník po jedné straně
	480 m
	


Seznam chodníků s nástupem údržby nejpozději do 48 hodin od ukončení spadu

	název chodníku
	bližší popis
	výměry v metrech
	technologie

	Polní
	posyp pouze ve svažité části
	120 m
	inert

	Uzavřená
	prioritně úklid pouze po jedné straně
	280 m
	inert

	Lípová (nad mezí)
	
	120 m 
	inert

	Osvobození
	od Sokolovny směr Bosonožská 
	160 m
	inert


Celkem






4 770 m
