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ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova ¢dst:

Stavebni afad Strelice, jako stavebni (fad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
fizemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen "stavebni
zékon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zdkona Zidost o stavebni
povoleni, kterou dne 23.9.2009 podal

Obec Ostopovice, VI(VI 00282294, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice,
kterou zastupuje Simkova, Petra, IC 75815508, Pod Zahradkami 664, 665 01 Rosice u Brna

{déle jen "stavebnik"), a na zékladé tohoto pfezkoumani: -

I. Vydava podle § 115 stavebniho zdkonaa § 5a 6 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
' Rekonstrukce zakladni a materské Skoly

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. 72/1, 72/2, 72/3,73/1,73/3 v katastralnim uzemi Ostopovice.

Stavba obsahuje:

- lLetapa .

- rekonstrukce a nastavba &asti 3. NP stavajici budovy matei'ské Skoly
- Chste¢na piistavba schoditové haly , zadvefi a Saten matefské Skoly

- Iletapa

- odstranéni &asti budovy zakladni skoly na pozemku p.¢. 72/1 (mimo &ast vyuzivanou Ceskou
postou)

- odstranéni budovy jidelny na pozemku p.€.72/3

- Dostavba stavajici budovy matefské Skoly smérem do ulice o Skolni jidelnu, Skolni kuchyni,
télocviénu a socialni zafizeni

- doplnénf §titové zdi k &asti ponechané budovy Z8
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10.

Ll.

12:

13.

14.

15,

16.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; piipadné zmeény nesmi
byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho tifadu.

Stavebnik ozndmi stavebnimu tfadu termin zah4jeni stavby.
Stavebnik ozndm{ stavebnimu Gradu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Po vytyceni stavby
b) Po provedeni hrubych staveb jednotlivych objekt
¢) Dokonéeni stavby I. Etapa

d) Dokonceni stavby II. etapa
Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provddéna stavebnim podnikatelem: Bude vybréan na zakladé vybérového fizeni a pied
zapocetim praci bude ozndmen stavebnimu Gfadu
Pied zahajenim zemnich praci si stavebnik necha vyty&it inzenyrské sité od jednotlivych spraven
téchto siti.

Sité elektronickych komunikaci (SEK) spoleénosti Telefonica 02, Czech Republic, a.s. jsou
soucasti vefejné telekomunikacnf sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu, a jsou chranény
pravnimi pfedpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni &ini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni.

Pfi provéddéni zemnich nebo jinych praci je investor povinen uginit veskera opatfent, aby nedoslo k
ohroZeni nebo poskozeni SEK vedeni, zejména:

Pfi €innostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi
predpisy pro ochranna pasma podzemniho vedeni déle (PVSEK) a nadzemniho vedeni sité
elektronickych komunikaci (dale NVKS) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k
vedeni. Pfi kiizeni, nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 "Prostorové Gprava
vedeni technického vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 "Pfedpisy pro
ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a
ZVN" a dale CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a ochranné vodice".

Pred zapodetim zemnich praci zajistit vyznaéeni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznadenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi
budou stavebni prace provadét (Natizeni vlady € 591/2006 Sb. §3 bod b.1 pfiloha €.3, kap. II. ¢1.1.4
a 5.).Elektromagnetické vytyéeni PVKS je téZ moZno objednat u Telefonica O2 a.s. 15 dni pied
zahajenim praci.

Pracovniky, ktefi budou provadét zemni préce na staveniéti upozornit, aby v piipadé potreby zjistili
hloubkove uloZeni PVSEK piiénymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/- 30 cm
mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci. Déle je
upozornit, aby ve vzddlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznagené trasy PVSEK
nepouzivali Zadnych mechanizanich prostfedki nebo nevhodného nafadi a aby pii provadéni praci
v téchto mistech dbali nejvys3si opatrnosti.

Pti zjisténi zasadniho rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skutednosti zastavit prace a
vée oznamit zaméstnanci Telefonica O2 povéfeného ochranou sité (dale POS). V pracich je mozno
pokracovat aZ po projednani a schvaleni dal$iho postupu.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspoiadani PVSEK. Odkryté vedeni zabezpegit proti poskozeni, odcizeni
a provégeni.

Zemni préce v mistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadége, na sloup apod.
vykonévat velmi opatrné kviili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupti
NVSEK je povinen provadét v takové vzdélenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability( Natizeni
vlady ¢ 591/2006 Sb. §3 bod b.1 pfiloha €.3, kap. IV. ¢1.3.,4. 2 5.)

Dojde-1i pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni
pied zakrytim. Teprve pak je mozno provést zdhoz.

Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznaéniky, nadlozni lano, uzemfiovaci
soustavy, podpéry, stozary, stfeSniky, konzoly apod.), které jsou sonéasti vedeni, nesmi ani do¢asné
vyuZzivat k jinym Gceliim a nesmi byt dotéena ani pfemisténa.
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17. Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeéeno proti mechanickému poskozeni. Zpisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat s pracovnikem POS. Pfi pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je povinnost respektovat vysku vedeni nad zemi. Pfipadné zmény projednat pfedem s
pracovnikem POS.

18. Natrase PVSEK (véetng ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napi. komunikaci, parkovist, vjezdd aj.). Nutnou zménu
predem projednat s pracovnikem POS.

19. Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVKS, aby pii
vykonavani pra01 v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pribliZit na
vzdalenost mensi nez Im (€. 275, CSN 34 2100).

20. Kazdé zjisténé nebo zplsobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé Telefonica O2..

21. Na pracovnika ochrany sité se obrat'te i v pritb&hu stavby pokazdé, kdyZ je nutno fesit stiet stavby s
vefejnou telekomunikaéni siti, Ale§ Pokorny tel. 541 135 189, mobil 606 613 871/ fax: 541 134 030
- J.Babédka 11, 61200 Brno

22. quozde_n k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby bude prokazana provozuschopnost instalovanych
poZarné bezpeénostnich zaiizeni doloZzenim potfebnych dokladii (zejména doklad o montazi,
funkénich zkouskach, kontrolach provozuschopnosti a dalsi dle pozadavka vyhlasky C. 246/2001
Sb., o0 pozarni prevenci).

23. Vodovodni piipojka- stavajici za fakturaénim vodomérem ve vodomérné Sachté- bude realizovana
odbo¢ka DN 1“pro zasobovani 8koly pitnou vodou souc¢asnym vnitfnim rozvodem, ktery bude
zaslepen pred vstupem do objektu posty (objekt posty bude zasobovan pitnou vodou jako doposud).

24. Akumulaéni a &erpaci jimka splagkovych odpadnich vod bude doplnéna o Ceslicovy ko$ se zvedacim
zafizenim na zachytavani shrabkd, druhym ponornym Eerpadlem s propojenim na vytlaéné potrubi a
upravena elektro¢ast tak, Ze pfi poruse Cerpani jednoho ¢erpadla automaticky bude Cerpat druhé
cerpadlo.

25. Destovou vodu pouzivanou na splachovani WC je nutné zabezpegit bakterialné davkovanim roztoku
chlornanu sodného v zavislosti na pritoku odebirané vody.

26. Budou provedeny izolace k zamezeni pronikani radonu do stavby.

27. P¥i provadéni praci je nutné postupovat tak, aby nebyly piekraéovany limity hluku podle §30 zékona
&.258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi , ve znéni pozdéjsich pfedpisii a to jak v okoli objektu, tak
ve vnitfnim prostoru provozu zakladni a mateiské skoly.

28. U kolaudace bude mé&fenim hluku dokladovéno, Ze navrzenym provozem vsech zdroja hluku

. (vzduchotechnika, klimatizace, strojovny, vytah apod.) nebudou v chranéném vnitinim prostoru (
v nejbliZe situovanych pobytovych mistnostech ) a chranéném venkovnim prostoru objektu zdkladni
a matefské gkoly, prekro¢eny hygienické limity hluku, upravené natizenim vlady ¢. 148/2006, o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi t¢inky hluku a vibraci.

29. Pii provadéni praci je nutno postupovat tak, aby nebyly dotéeny vnitini prostory nadmérnou
prasnosti.

30. Rady svitidel um&lé osvétlovaci soustavy budou v udebnach umistény rovnobézné s okenni sténou.

31. Na hyglemckem zdzemi pro déti MS budou umistény sprchy, umyvadla budou napojena na
spole¢nou misici baterii.

32. Podlaha v télocviéné musi byt pruZna pfi statické a dynamickém zatiZeni, snadno Cistitelna, stény a
télesa topeni zajiSténa proti irazu a okenni tabule proti rozbiti.

33. Po provedeném proplachu nezdvadnou vodou a dezinfekei vodovodnich piipojek bude proveden
rozbor vzorku vody (odbér proveden u umyvadla na nové vybudovaném hygienickém zazemi pro
déti) v rozsahu zkraceného rozboru podle prilohy €. 5 k vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. Vysledky rozboru
vody budou pfedlozeny pfi zavéreéné kontrolni prohlidce.

34. Pted zahijenim tpravy stavajicitho domovniho plynovodu — odbérného plynového zafizeni (ddle
OPZ) pfi vyméné spotiebitii a pfemisténi hlavniho uzévvru plynu (HUP) i fakturaéniho plynoméru s
roztedi 250 mm, které budou instalovany vné domu do niky ve fasadé na hranici pozemku vetné
souvisejiciho zkraceni pfipojky plynu DN 40, musi byt nakladem investora demontovan dosud
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provozovany fakturacni plynomér G8 a také fakturacni plynomér G25 navazujici na piipojkuDN
100, kterd jako nevyuzita bude zruSena.

35. ZruSeni - odpojenti stavajici ocel. NTL pfipojky DN 100 (délky 12,5 m vé&etné trasy pod vozovkou
po Soupé se zemni soupravou) bude provedeni v ramei zkraceni NTL ocelové piipojky plynu DN 40

po premisténi HUP.

36. Jamy pro uvedené zdsahy do distribu¢niho plynovodniho zafizeni musi byt o min. rozmérech dle
CSN 733050 a pfizpisobené pozadavkiim zhotovitele demontéz. I montdZnich a svafe¢skych praci.

37. Demontaz a zkraceni dotéenych distribuénich pfipojek plynu a tpravy OPZ miiZe provést pouze
opravnény subjekt na zakladé pravomocného povoleni ke stavbé.

38. Regené OPZ musi byt zhotoveno a provozovéano m.j. v souladu s CSN EN 1775, TPG 609 01,TPG
704 01, TPG 800 03, TPG 934 01.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice

Odiavodnéni:
Dne 23.9.2009 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vy$e uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahéjeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano dne 13.5.2009 pod ¢.j. SU/425/09/Ba.

Stavebni dfad ozndmil zahdjeni stavebniho fizeni zndmym Gcastnikim Fizeni a dotlenym organtim.
Stavebni Gfad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a tstniho
Jjednani, protoZe mu poméry stavenisté byly dobie zndmy a Zadost poskytovala dostateéné podklady pro
posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve lhité do 4.11.2009 mohou tgastnici fizeni uplatnit své namitky a
dotéené organy sva stanoviska.

Stavebni Gfad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal piedlozenou z4dost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zékona, projednal ji s GCastniky fizeni a s dotéenymi orginy a zjistil, ze jejim
uskuteénénim nebo uzivdnim nejsou ohroZeny zdjmy chranéné stavebnim zdkonem, piedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvla$tnimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby spliluje obecné technické pozadavky na stavby a podminky Gzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni tfad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni

stavby.

Stanoviska sdélili:

- HasiCsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence stanovisko dne 12.8.2009 & j.
HSBM-4-37-59/1-OPST-2009

Krajska hygienické stanice Jihomoravského kraje stanovisko dne 22.7.2009 &.j. 65/2009/BM/HDD

Stavebni ufad zajistil vzéjemn}’f soulad predloZzenych zivaznych stanovisek dotéenych organii
vyzadovanych zvla$tnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanovem pravnich pfedpisil ve
vyroku uvedenych.

Utastniky tohoto Fizeni stavebni tiad vymezil v souladu s ustanovenim § 27 odst. 1 a 2
zak. €. 500/2004 Sb. tak, Ze pfiznal prévo ucastnika fizeni véem pifimym sousediim, kteii by
mohli byt podle § 109 odst. 1 stavebniho zékona stavbou doteni a véem spraveim siti. Témito
ucastniky jsou:

Milan Dejl, Martin Dejl, Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Pracovisté Brno, Petr
Kopecek, Ivan Dobrovodsky, Vaclav Bartonék, Zdenék Fiala, , Olga Fialové, Dagmar HanuSovi4,
Rendta Maidlova, Eva Betkova, Marie Dolezalova, Ladislav Sevéik, Jarmila Sevéikova, Jesch,
Josef, Jihomoravskd plynarenska a.s., E.ON Ceska republika s r.o., Telefénica O2 Czech Republic
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a.s., Sprdva a drzba silnic JmK, oblast Brno, Piispévkova organizace kraje, Dagmar Hanusov4,
Renata Maidlova

Vypofadani s navrhy a namitkami tcastnikii:
- U&astnici neuplatnili navrhy a ndmitky.

Vypotadani s vyjadienimi G¢astniki k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadiili.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnil ode dne jeho oznameni k odboru tizemnfho planovani a
stavebniho fadu Krajského titadu Jihomoravského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvoléani se podavéa s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal sprévnimu organu a
aby kazdy udastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tcastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady castnika.

Odvolénim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zalle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové. dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni tdaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen stitek pted zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokongeni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozséhlé stavby se
mohou oznaéit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim tidaji ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahéjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Ivo Baar
vedouci stavebniho uradu

Poplatek:
Spréavni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. i) ve vysi
2500 K¢ byl zaplacen dne 18.11.2009.
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Obdrzi:

Gcastnici (dodejky)

1. Simkové Petra, Pod Zahradkami ¢.p. 664, 665 01 Rosice u Brna

2. Milan Dejl, Osvobozeni €.p. 225/7, 664 49 Ostopovice

3. Martin Dejl, Osvobozeni &.p. 225/7, 664 49 Ostopovice

4. Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych Pracovisté Brno, Orli 27, 601 70 Brno
5. Petr Kopeéek, Skolni &.p. 3/14, 664 49 Ostopovice

6. Ivan Dobrovodsky, U Dréhy ¢.p. 180/8, 664 49 Ostopovice

7. Vaclav Barton€k, U Drahy €.p. 329/6, 664 49 Ostopovice

8. Zdengk Fiala, U Dréhy ¢.p. 172/4, 664 49 Ostopovice

9. Olga Fialova, U Drahy &.p. 172/4, 664 49 Ostopovice

10. Dagmar Hanusova, U Drahy ¢€.p. 175/2, 664 49 Ostopovice

11. Renata Maidlova, Druzstevni €.p. 223/6, 664 49 Ostopovice

12. Eva Be€kovd, Druzstevni &.p. 158/4, 664 49 Ostopovice

13. Marie Dolezalova, Nar. odboje &.p. 50/17, 664 41 Troubsko

14. Ladislav Sevéik, Druzstevni &.p. 80/2, 664 49 Ostopovice

15. Jarmila Sevéikova, Botanicka ¢.p. 56/59, Brno-Kralovo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
16. Jesch Josef, Triskalova 22, 638 00 Brno

17. Jihomoravska plynéarenské a.s., Plynarenska ¢&.p. 499/1, 657 02 Brno

18. E.ON Ceska republika s r.0., Lidick4 36, 659 44 Bmo

19. Telefénica O2 Czech Republic a.s., Jana Babaka 11, 662 90 Brno

20. Spréva a tdrzba silnic JmK, oblast Brno P¥{sp&vkova organizace kraje, Ofechovské &.p. 541/35, 619
64 Brno

21. Dagmar HanuSova, U Drahy ¢.p. 175/2, 664 49 Ostopovice

22. Renata Maidlova, Druzstevni ¢.p. 223/6, 664 49 Ostopovice

dotcené organy
23. Hasitsky zachranny sbor Jihomoravského kraje Odbor prevence, Zubatého 1, 602 00 Zabrdovice,

Brno-sever
24. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, Jefabkova &.p. 1847/4, 602 00 Brno



