T I I Zak.c.: 2009/SdO/DSP
CJINMMEEN 15

DIMENSE v.0.s., Hrné&ifska 15, 602 00 Brno, Ceska republika,
Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz

SBERNY DVUR, OSTOPOVICE

Ostopovice, k.u. Ostopovice, parc.¢is. 1507/5, 1513, 1516/1, 1506/1, 113
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SO 006 — Pristresek nad kontejnery
PS 007 — Sklad nebezpefného odpadu - ekosklad
SO 007 — Provozni pristresek

PS 010 — Sklad
PS 011 — Vratnice
PS 012 — Elektroodpad

SO 004 — Komunitni kompostisté

PS 009 — Zachytna retenéni nadrz
PS 014 — Vaha
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Rozsah projektu

Projekt fesi
- rozvadé¢ RMS
- venkovni rozvody ve vykopech
- elektroinstalaci vratnice a skladu

- venkovni rozvadéc¢ pro Cerpadlo v zachytné nadrzi se zasuvkami
- rozvadéc¢ v EKO-SKLADU a osvétleni pod pfistfeSkem kontejner(
- zabezpeceni vratnice a skladu elektronickou signalizaci

- pfipravu pro ulozeni kabell mezi vahami a vratnici

Projekt nefesi :
- elektroinstalaci ve stavajicim ¢erpacim domku
- zapojeni mostove a malé vahy

Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byly stavebni vykresy objektu a konzultace

s projektantem stavebni ¢asti, technickeé listy od instalovaného zafizeni

VSeobecné:

Technicka data

V tomto projektu budou tyto napétove sité:
Napétova sit: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-S

Energeticka bilance:

Pfedpokladany instalovany vykon projektované Casti stavby Pi=6 kW
Primérna soudobost spotfeby 0,4
Pfepocitany vykon stavby Pp=2,4 kW
Predpokladana ro¢ni spotieba 1300kWh/rok

OCHRANA PROTI ZKRATU, PRETIZENi A PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Ochrana proti zkratu a pfetiZeni bude provedena jisticimi prvky obsahujicimi zkratovou a

nadproudovou spoust.

Ochrana pied urazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana dle CSN 33 2000-4-41 automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-S
nadproudovym ochrannym pfistrojem doplnéna proudovymi chraniéi s jmenovitym

vybavovacim proudem proudem 30mA.

PROSTREDI

je stanoveno protokolem dle CSN 33 2000-5-51ed. 3, a je uvedeno na instalagnich

vykresech.Navrh protokolu o uréeni vnéjsich vlivli na elektricka zafizeni je soucasti technické

zpravy.




STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE
Zarizeni bude napojeno na elektricky rozvod se stupném dodavky elektrické energie €. 3.
(dle CSN 34 1610).

DRUH A ZPUSOB UZEMNENI

Stavebni objekty jsou provedeny z kovovych konstrukci. Pfi realizaci elektroinstalace dojde
k vykopum pro ulozeni kabell a chrani¢ek. Do spole¢ného vykopu bude ulozen zemnici
vodi€¢ FeZn 10mm, kterym budou kovové konstrukce spojeny a dojde k pfipojeni na HOP
elektrického uzemnéni v rozvadé€i RMS. Rozsahla zemnici sit' zajistici kvalitni zemni
pfechodovy odpor ochranného vodi¢e a provede ochranu doplfikovym pospojovanim vSech
vyznamnych kovovych celku.

ZPUSOB MERENI ELEKTRICKE PRACE
Odbérné misto e-on je zfizeno na hranici pozemku, elektromérovy rozvadéc je pfipraven pro
tfifazovy dvoutarifni elektromér a spina¢ HDO. Technické podrobnosti Fesi projekt ,PFipojka“.

ZPUSOB KOMPENZACE UCINIiK
Procento jalové energie nezpUsobi zhorseni ucinniku pfes vymezenou toleranci odbéru.

NAHRADNI ZDROJE, JEJICH UCEL A ZPUSOB ZAPOJENI
V projektovaném zafizeni nebudou pouZity zadné nahradni zdroje elektrické energie.

ROZVADEC RMS

Umistén pod pfistfeSkem u vratnice, typovy plastovy pilif s atypickym vyzbrojenim. Ve
spodni ¢asti je kabelovy prostor pro ukonéeni chrani¢ek a zavle€enych kabeld, v nadstavbé
je na montaznim panelu osazena jistici a ovladaci naplia. Z rozvadéc&e bude pfipojena
vratnice, sklad, venkovni osvétleni, Cerpani v zachytné nadrzi, pfistfeSek s kontejnery
prostifednictvim eko-skladu.

ROZVODY VE VYKOPECH

Kabelova ryha bude v nezamrzné hloubce 80cm od kone&ného terénu, v upravené
kabelovém lozi budou uloZeny chrani¢ky s kabely a uzemniovaci drat FeZn 50mm2.

Po ulozeni vedeni se provede kryci zasyp a polozi vystrazna folie, po ulozeni folie Ize
dokon¢t zasyp s hutnénim.

ELEKTROINSTALACE VRATNICE A SKLADU

Vratnice je vybavena béznou elektroinstalaci a elektrickym topenim. Konvektory jsou
pfipojeny na samostatné okruhy, blokovani v dobé vysokého tarifu. Instalace je provedena
po povrchu, v instalacnich listach, tuhych plastovych trubkach pfistroje v provedeni do
vlhka, osvétlovaci télesa s polykarbonatovymi kryty v kryti IP65.

VENKOVNi ROZVADEC PRO CERPADLO V ZACHYTNE NADRZI SE ZASUVKAMI
Umistén u opérné zidky kompostisté, typovy plastovy pilif s atypickym vyzbrojenim. Ve
spodni Casti je kabelovy prostor pro ukonceni chrani¢ek se zavleCenymi kabely a pfechod
uzemfovaciho vedeni na vodi¢ CY. V nadstavbé je na montadznim panelu osazena jistici

venkovni zasuvky 400V a 230V.



ROZVADEC V EKO-SKLADU A OSVETLENI POD PRISTRESKEM KONTEJNERU
Umistén uvniti ekoskladu, typovy plastovy pilif s atypickym vyzbrojenim. Ve spodni ¢asti je
kabelovy prostor pro ukon&eni chrani¢ek se zavleCenymi kabely a pfechod uzemtovaciho
vedeni na vodi¢ CY. V nadstavbé je na montaznim panelu osazena jistici napln.

Z rozvadéce budou pfipojeny zafivky pod kontejnerovym pfistfeSkem, skfin jistici Casti ma
instalované venkovni zasuvky 400V a 230V. Kabely jsou uloZeny v tuhych plastovych
trubkach.

ZABEZPECENI VRATNICE A SKLADU ELEKTRONICKOU SIGNALIZACI

Provozni pfistfeSek ma instalovanou autonomni elektronickou zabezpecovaci signalizaci.
Usttedna pro deset dratovych smy&ek s moznosti rozsifeni bude pomoci detektor( hlidat
vratnici, socialni zafizeni a sklad. Mimo detektort snimajici naru$eni objektu v dobé
zabezpeceni, je doplnéna pozarni smycka s trvalym rezimem hlidani vratnice. Vystupem
poplachu je venkovni siréna s blikaCem, jeji umisténi nutno konzultovat s uzivatelem.

PRIPRAVU PRO ULOZENi KABELU MEZI VAHAMI A VRATNICI

Jak mostova tak mala vaha je vybavena snimaci. Pro pfivedeni vazicich signalt do vratnice
budou uloZeny korugované chrani¢ky do vykopu s elektrickymi venkovnimi rozvody. Zausténi
chrani¢ek na obou stranach je nutné koordinovat s dodavatelem vah.

PREDPISY A NORMY

Normy

CSN 33 2000-4-41

ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 41:
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43  Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 43: Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-51

ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni. Kapitola 51: V8eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektric-kych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 12464

CSN 36 0450 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cast 1: Vniténi pracovni
prostory



