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Rozsah projektu

Projekt fesi
- pfipojku nn ze skiiné SR3 k elektromérovému rozvadéci
- elektromérovy rozvadéé
- pfivodni vedeni hlavniho objektového rozvadéte RMS
- uzemnovaci soustavu
- venkovni osvétleni

Projekt nefesi :
- rozpojovaci skfiih SR3 na zemni smy¢ce e-on
- objektovy rozvadé¢ RMS — predmét projektu SO 007

Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byly stavebni vykresy objektu a konzultace
s projektantem stavebni ¢asti.

Technicka data
V tomto projektu budou tyto napétove sité:
Silova soustava : napétova sit 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

Ovladaci soustava: napétova sit 1/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

Energeticka bilance:

Predpokladany instalovany vykon stavby Pi=0,5 kw
Primérna soudobost spotfeby 1
Pfepocitany vykon stavby Pp=0,5 kW
Pfedpokladana ro¢ni spotifeba 1500 kWh/rok

OCHRANA PROTI ZKRATU, PRETIZENi A PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Ochrana proti zkratu a pfetiZzeni bude provedena jisticimi prvky obsahujicimi zkratovou a
nadproudovou spousti.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Na pfivodnim kabelu provedena dle CSN 33 2000-4-41 automatickym odpojenim od zdroje v
siti TN-C-S nadproudovym ochrannym pfistrojem.

Venkovni osvétleni dle CSN 33 2000-4-41 automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S,
doplInéna ochrannym pospojovanim.

PROSTREDI

bude stanoveno protokolem dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51, a je uvedeno na
instalacnich vykresech. Protokol o ur€eni vnéjSich vlivli na elektricka zafizeni je soucasti
technické zpravy.

STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE
Zarizeni bude napojeno na elektricky rozvod se stupném dodavky elektricke energie €. 3.
(dle CSN 34 1610).



DRUH A ZPUSOB UZEMNENI

Stavebni objekty jsou provedeny z kovovych konstrukci, stozary venkovniho osvétleni jsou
kovové. Pri realizaci elektroinstalace dojde k vykopim pro ulozeni kabell a chrani¢ek. Do
spole¢ného vykopu bude ulozen zemnici vodi€ FeZn 10mm, kterym budou kovové
konstrukce spojeny a dojde k pfipojeni na HOP elektrického uzemnéni, k ekvipotencialnimu
vyrovnani naboju na kovovych pfedmétech.

ZPUSOB MERENI ELEKTRICKE PRACE

Elektricka prace bude méfena v samostatném elektromérovém rozvadédi, umisténém na
volné pfistupném misté, na hranici pozemku. Objekt splfiuje podminky pro pfiznani
dvoutarifni sazby s hybridni (smiSenou) spotfebou energie. Elektromérovy rozvadé¢ bude
obsahovat pozici pro pfimé méreni a spina¢ HDO.

ZPUSOB KOMPENZACE UCINIKU

Kompenzace u&iniku neni feSena v tomto projektu. Pfedpokladany ucinik bez kompenzace
bude cca = 0,95.

NAHRADNI ZDROJE, JEJICH UCEL A ZPUSOB ZAPOJENI
V projektovaném zafizeni nebudou pouzity Zadné nahradni zdroje elektrické energie.

PROVEDENI

PFipojka nn bude provedena z nové rozpojovaci skfiné SR3 (vybuduje e-on) na pozemku
p.¢. 113 ve vlastnictvi obce Ostopovice, do elektromérového rozvadéce na hranici pozemku
sbérného dvoru. Od rozpojovaci skfiné povede nn zemni kabel a to po p.¢. 113, 1516/1,
1506/1 na p.€.1507/5. Na pozemku 1516/1 se vyskytuje most (prijezd) v majetku Sprava
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace. Celkova délka pfipojky je 48m z toho 42m po
p.¢. 1516/1.

Dle pozadavku SDC Brno, SEE Brno bude pfi realizaci pfipojky v jejim soub&hu uloZzena
korugovana chrani¢ka se zaslepenymi konci DN 150 mm pod mostnim télesem, ve vykopu
pro pfipojku. Pfivodni kabel bude v celé délce uloZen v korugované chrani¢ce DN 80,
pozemek uréeny pro uloZeni kabelu je pfijezdovou komunikaci se zpevnénym povrchem
prasného typu. Elektromérovy rozvadéc bude typovy plastovy pilif, ve spodni ¢asti kabelovy
prostor pro organizaci ukonovanych vyvodu - pFivodni kabel CYKYJ 4x10 v chranicce,
vyvodni chranic¢ka s kabely CYKY J 5x6, CYKY J 5x1,5 a zemnici drat FeZn 10mm budou
pokracovat k rozvadéci RMS, na budové vratnice, pod pfistfeSkem (provozni pfistfesek).
ZrozvadéCe bude pfipojeno, venkovni osvétleni vnitfniho arealu. Kovové sloupy
s vyloZznikem ponesou vybojkova svitidla. Kabelova smycka venkovniho osvétleni povede
zrozvadéCe RMS, kabelem CYKY J 5x4 v korugované chranicce DN 50. Vedeni bude
ulozeno ve vykopech, ve kterych bude také pfilozen zemnici drat FeZn 10mm pro
pfizemnéni stozari. Na tento spolecny zemnici systém se dale pfipoji konstrukce obou
pristfesku, rozvadé¢ u kompostisté a mostova vaha.

Propojovaci kabely mezi stozary budou uloZeny v korugovanych chrani¢kach z hlediska
servisu - v trasach vedeni je povrch provozovny vydlazdén nebo zahradnicky upraven.
Rezim provozu bude mozno nastavit Casovanim, v zavislosti na platnosti signalu
soumrakového spinace.



ZEMNi TRASY A ZPUSOB ULOZENI

Kabelové rozvody budou provedeny celoplastovymi kabely s médénymi jadry. Z divodu
servisu budou kabely v celé délce uloZeny v korugovanych chrani¢kach, chranicky budou
uloZzeny do upraveného loZe ve vykopu. Vykop pro uloZeni bude proveden na nezdmrznou
hloubku min 80cm od terénu.

V ramci vSech vykopU bude uloZzen zemnici drat pro bezpotencialové pospojovani vSech
pevnych kovovych konstrukci v aredlu.

Po uloZeni vedeni do vykopu bude nad zasypnou vrstvou poloZena vystrazneé folie a vykop
zasypan s Upravou terénu dle projektu.

PREDPISY A NORMY

Normy

Elektrické zafizeni bude vyprojektované v souladu s normami CSN, zejména:

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni
zakladnich cha-rakteristik

CSN 33 2000-4-41

ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 41:
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43  Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 43: Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-51

ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektric-kych
zarizeni. Kapitola 51: VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektric-kych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 12464

CSN 36 0450 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1: Vnitfni pracovni
prostory
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