OSTOPOVICE, VODARNA ,U KAPLE" — Bezpeénostni pfepad studny / DUR + DSP
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH
STRANA
B1. L)RI?AN!STICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE 2
RESENI
B1.1 Zhodnoceni stavenisté 2
B1.2 Urbanistické a architektonické feSeni stavby 2
B1.3. Technické FeSeni, 2
popis pozemnich staveb inZenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch
Bl1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu 3
B1.5 ReSeni technické a dopravni infrastruktury 3
B1.6 Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany 3
B1.7 Reseni bezbariérového uzivani navazuijicich vefejnych ploch a komunikaci 3
B1.8 Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni 4
B1.9 Udaje o podkladech pro vytyceni stavby 4
B1.10 Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory 4
B1.11  Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed 4
negativnimi G¢inky provadéni stavby a po jejim dokonéeni, jejich minimalizace
B1.12 Zpusob zajisténi ochrany zdravi bezpecnosti pracovniki 4
B2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA 5
B3. POZARNI BEZPECNOST 5
B4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI 5
B5. BEZPECNOST PRI UZIVANI 5
B6. OCHRANA PROTI HLUKU 5
B7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 5
BS. RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU 5
A ORIENTACE
B9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI 5
B10. OCHRANA OBYVATELSTVA 6

Strana 1 (celkem 6)



OSTOPOVICE, VODARNA ,U KAPLE" — Bezpeénostni pfepad studny / DUR + DSP
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B1l.  INZENYRSKE OBJEKTY 6
B11.1  ZneSkodrovani odpadnich vod 6
B11.2  Zasobovani vodou 6
B11.3 Zasobovani energiemi 6
B11.4 Re3eni dopravy 6
B11.5 Povrchové Upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich Uprav 6
B12. TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVBY 6
B13 BILANCE SUROVIN, MATERIALU A ODPADU 6

B1l. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBN E TECHNICKE RESENI

B1.1 Zhodnoceni stavenist @&

Obec Ostopovice lezi jihozapadné od Brna. Vlastni stavenisté je v prostoru nameésti U Kaple,
trasa bezpecnostniho pfepadu ze studny je navrZzena v mistni komunikaci nezpevnéné, pouze se
Stérkovym posypem, v niz jsou uloZzeny destova kanalizace DN 800 a splaSkova kanalizace DN
300 s pripojkami, plynovod,véetné domovnich pfipojek, vodovod véetné domovnich pfipojek, el.
vedeni podzemni a sdélovaci vedeni. DalSi ¢ast je na soukromych pozemcich s povrchem
Stérkovym a travnatym. Stavenisté, i kdyZ je vzhledem k mnoZstvi stavajicich siti a jejich niveleté
slozité, je pro dany zamér jediné mozné.

B 1.2 Urbanistické a architektonické  FeSeni stavby
Jedna se o podzemni liniové stavby bez poZzadavkl na architektonické feSeni.

B1.3. Technické FeSeni, popis pozemnich staveb inZzenyrskych staveb a reSeni
vnéjSich ploch

Ve stavajicim objektu vodarny bude provedeno nové potrubi DN 80 bezpecnostniho pfepadu,
které bude propojeno s potrubim bezpeénostniho prepadu stavajicim, obé& potrubi budou
ovladana/opatfena uzaviraci armaturou DN 80. Stavajici potrubi za propojenim  bude
ponechano. Nové potrubi, navrzené z plastu DN 80, HDPE PE 100, SDR 11 bude ulozeno
v zeleném pruhu u vodarny, v podélném sklonu 10,41 — 28,57 %g. Kapacita navrzeného potrubi
je min. Qgap. = 2,90 I/s, Vkap. = 0,6 m/s, coZ vyhovuje poZadavku na provedeni pritoku Qmax. =
0,80 I/s to je maximalni vydatnosti studny. Trasa bude kfiZzovat stavajici deStovou a splaskovou
kanalizaci a dale bude vedena v soub&hu s obémi stokami, plynovodem, vodovodem a kfiZzovat
prislusné pripojky uvedenych siti, sdélovaci kabel a podzemni vedeni NN. V misté kfizeni
bezpecnostniho prepadu a desStové kanalizace je navrZzena ocelova chrani¢ka DN 150 mm , délky
2,0 m. V mistech kfizeni s elektronickou sdélovaci siti bude provedena chrani¢ka pro ulozeni
kabelu — betonové tvarnice AZD 13-100 s vikem AD 20-50, s pfesahem 1,0 m na obé strany
potrubi bezpecnostniho pfepadu. Na namésti ,U Kaple” je navrZzen lom trasy v prostoru pred
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obecnim Ufadem, od néhoZ bude potrubi bezpednostniho prfepadu vedeno v nezpevnéné cesté
mezi objekty — rodinnymi domy ¢&. 9 a &,. 11, vjezdovou branou u domu ¢&. 11 na dvur tohoto domu,
kde bude zausténo do stavajici podzemni betonové nadrze — nadrze na deStovou odpadni vodu. .
Z této nadrze bude provedeno nové potrubi délky 12,60 m napojené na stavajici trasu destové
kanalizace — plastové potrubi PVC DN 150 mm, zausténé do stavajici kruhové jimky z betonovych
skruzi.na soukromém pozemku, parc. ¢. 7. Odtud je voda odvadéna stavajicim potrubim z PVC
DN 250 do prikopu pro odvadéni extravillanovych vod. Uvedeny stavajici pfikop je pod parcelou
€. 40/1 zatrubnén potrubim DN 500 mm. Toto potrubi vyustuje do bezejmenného pravostranného
pFitoku Leskavy.

Je navrzeno plastové potrubi HDPE PE 100, SDR 11, ( DN 80) celkové délky 100,0 m. Potrubi
bude uloZeno na zhutnéné Stérkopiskové loze tl. 100 mm, v ryze o Sifce min. 800 mm. Na
potrubi bude poloZen identifikadni el. vodi¢ CY 4 mm?. Obsyp potrubi do vysky 300 mm nad
vrchol potrubi bude proveden Stérkopiskem frakce 0 — 4 mm, hutnénym na min. 100 % Proctor
Standart. Nad tuto vrstvu bude uloZena vystrazna folie ( vodovod).

Poznamka:
Vlastni propojeni nové &asti bezpecnostniho pfepadu od studny bude provedeno uvnitf objektu
vodarny plastovym potrubim DN 80 dl. 3,0 m. napojeni na stavajici ocelové potrubi
bezpecnostniho pfepadu bude specialnimi pfirubami. Pro ovladani pratoku stavajicim a novym
potrubim budou na potrubi osazeny uzaviraci armatury - kulové kohouty DN 80 mm.
B1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou in  frastrukturu

BezpecCnostni pfepad je podzemni inZenyrsky objekt bez potfeby napojeni na dopravni
infrastrukturu.

B1.5 Re3eni technické a dopravni infrastruktury

Vyplyva z pfedchozi staté.

B1.6 Vliv stavby na Zivotni prost Fedi a feSeni jeho ochrany

Vlastni stavba - bezpecCnostni pfepad z plastového potrubi ulozeného v zemi negativné
neovlivni zZivotni prostfedi, jedna se o odvadéni podzemni pitné vody do povrchového toku.
B1.7 Re3eni bezbariérového uzivani navazujicich ve  fejnych ploch a komunikaci

Pro tento druh stavby neni feSeni poZzadovano.
B1.8 Prizkumy a m éreni, jejich vyhodnoceni

Pro projektovani bylo pouZzito geodetické zaméreni stavenisté, Geodeticka kancelar Kraus,
Brno, zaméfeni skuteéného provedeni destové a splaskové kanalizace - Ing. Jaroslav Hrabalek,

Brno, vlastni stavebni zaméfeni a pasport Vodarna U Kaple, Ostopovice &.p. 2, podklad RWE
trasa stavajiciho plynovodu a pfipojek.

Strana 3 (celkem 6)



OSTOPOVICE, VODARNA ,U KAPLE" — Bezpeénostni pfepad studny / DUR + DSP
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Podzemni voda
Ustalena hladina podzemni vody, v misté vodarenské studny, dle pasportu vodarny, je na koté
cca 235,69 mnm, tj, cca 0,70 m pod povrchem terénu.

B1.9 Udaje o podkladech pro vyty é&eni stavby

Trasa bezpecnostniho prepadu je zakreslena do geodetického podkladu — polohopisného a
vySkopisného zaméfeni zajmového Uzemi jez provedla firma Kraus. Vyty€eni jednotlivych bodu
stavby je v systému JTSK, vySkovy systém Balt po vyrovnani.

Poznamka:
Pred zapo ¢etim vykopovych praci budou vSechny inZenyrské sit é vyty éeny a vyzna ¢eny
v terénu za U CGasti jejich spravc a.

B1.10 Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory

Neni uplatnéno pro maly rozsah stavby.

B1.11 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochr ana okoli stavby p fed negativnimi
uéinky provad éni stavby a po jejim dokon €eni, jejich minimalizace

Pfevazna Cast zemnich praci bude probihat v soubéhu s rozvody plynu, vody, sdélovaciho
kabelu, deStové a splaskové kanalizace a podzemniho vedeni NN, proto je nezbytné této
skute€nosti vénovat zvySenou pozornost, aby nedochazelo k poskozeni stavajicich podzemnich
vedeni.

PFi realizaci této stavby budou pfijata obvykla opatfeni pro eliminaci negativnich dopadu tj.
prasnosti (Uklid vozovek, jejich kropeni) a sniZeni hladiny hluku (omezeni stavebni €innosti na
dobu od 6 do 20 h). Po dobu vystavby bude provadéna standardni ochrana zelené (nebude
kacena vzrostla zelen, vykopy mimo kofenové systémy vzrostlych stromd. Ochrana kmen( stroma
v blizkosti stavebnich praci dfevénym bednénim). Ornice v trase bezpecnostniho prfepadu bude
sejmuta a po dokonceni stavby opét rozprostiena.

B1.12 Zpusob zajiSt éni ochrany zdravi bezpe ¢€nosti pracovnik G

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSichni pracovnici splfiovali poZzadavky vSech predpisu tykajicich
se ochrany zdravi a bezpeé&nosti platnych v CR, zejména téch, které se vztahuji k ochrané a
bezpecnosti osob jak povolanych tak nepovolanych na stavenisti.

V prubéhu stavby budou ze strany vSech pracovnik( zhotovitele dodrzovany ustanoveni
vyhlasky &. 324/1990 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barnského dfadu, o
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v platném znéni.
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B2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Neni doloZzena — jsou pouzity standardni stavebni prvky tlakové plastové potrubi PE 100,
SDR 11, (DN 80), chrani¢ky z ocelovych trub a betonovych prvkd.

B3. POZARNI BEZPE CNOST
Navrzené potrubi bezpeclnostniho pfepadu je uloZzené vzemi s minimalnim / nulovym

stupném poZzarniho zatiZeni, ochrana navrhovanych konstrukci proti pozaru neni nutné. Vzhledem
k charakteru stavby neni doloZzena samostatna pozZarni zprava.

B4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVIi A ZIVOTNIHO PROST REDI

Jednd se o bezpec€nostni prfepad ze studny pitné vody nadlepSujici prutok v pfikopu
extravilanovych vod a umoZzZniujici jeji vyuZiti pro zalivku plodin.

B5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Pro provoz a obsluhu bezpecnostniho pfepadu studny neni nutné zpracovavat zvlastni
pokyny pro uzivani.

B6. OCHRANA PROTI HLUKU
Neni zapotiebi.
B7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Nevznikaji zadné energetické naroky.

B8. RESENIi PRISTUPU A UZiVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOS Ti
POHYBU A ORIENTACE

Pro tento typ stavby neni uvazovano s feSenim pfistupu a uzivani osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B9. OCHRANA STAVBY P RED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI

Neni nutna, ¢asti stavby jsou navrzeny z odolnych nekorodujicich materialu, - plastové potrubi.

B10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni feSena.
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B11. INZENYRSKE OBJEKTY

Vlastni stavba je inZenyrskym objektem liniovou stavbou - vodnim dilem. Stavba sestava
z plastoveho potrubi DN 80, 90 x 8,2 mm v Useku mezi vodarnou a stavajici podzemni nadrzi a
dale z propojovaciho potrubi mezi podzemni nadrzi a stavajicim potrubim plastovym DN 150
mm.
B11.1 ZneSkod novani odpadnich vod
Odpadni vody nejsou produkovany.

B11.2 Zasobovani vodou

Neni FeSeno, jedna se o bezpecnostni pfepad studny pro nahradni zasobovani obce pitnou
vodou.

B11.3 Zasobovani energiemi

Neni zapotrebi.
B11.4 ReSeni dopravy

Neni zapotrebi.
B11.5 Povrchové upravy okoli stavby, v €éetné vegeta énich Uprav

Po uloZeni potrubi, osazeni Sachty, zasypani a Upravé tvaru povrchu bude dotéeny povrch

mimo zpevnéné plochy i posypem Stérkem, ohumusovéan a oset.
B12. TECHNOLOGICKA ZA RIZENI STAVBY

Nejsou sou €asti této stavby.

B13. BILANCE SUROVIN, MATERIAL U A ODPADU

MnoZstvi prebytedné zeminy z vykoptl pro bezpe&nostni prepad studny bude cca 40 m®. Tato
zemina bude odvezena na skladku — lom Omice.

V Brné 05/2011 Vypracoval: Ing. Jaroslav RakuSan
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