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Al. IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev stavby:

Stavebnik — investor:

Stavebni Urad:

Vodopravni urad:

Oznaceni pozemku:
Zpracovatelé
dokumentace:
Staticka éast:
Elektroéast:

Pozarni bezpecnost:

Stupen projektové
dokumentace:

OSTOPOVICE, VODARNA U KAPLE
BEZPECNOSTNI PREPAD STUDNY

Obec Ostopovice , zastoupena Obecnim Gfadem,
U kaple €. 5, 664 49 Ostopovice,
IC: 00282294

SU Strelice,
Namésti Svobody 1
664 47 Strelice

Méstsky U Fad Slapanice , odbor Zivotniho prostredi,

Masarykovo nam. 7
664 51 Slapanice

Ostopovice kod k.0. 713392
Viz podrobny vycet dotéenych pozemkd stat’ A2

Ing. Jaroslav RakuSan , autorizovany inZzenyr pro stavby
vodniho hospodéfstvi a krajinného inzenyrstvi, CKAIT 1004001

Neobsazeno
Neobsazeno

Neobsazeno

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti /vydani
stavebniho povoleni a vodopravniho rozhodnuti
( DUR +DSP),

dle pril. €. 1 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb.
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A.1.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJi UCEL:

Jedna se o inzenyrskou, liniovou stavbu — vodni dilo, bezpe&nostni pfepad ze stavajici
studny pro zasobovani obce pitnou vodou — rezervni zdroj. Studna je umisténa ve
vodarenském objektu na pozemku s parcelnim Cislem ¢&.3/2, jejiz hranice tvofi vodarenské
pasmo 1.stupné. Vodarna ve kterém je studna umisténa je dle aktualniho vypisu katastru
nemovitosti vedena jako objekt ob&anské vybavenosti ma €islo popisné 2. Pozemek i budova
jsou ve vlastnictvi obce Ostopovice.

Vodarensky objekt - jedna se o zdénou stavbu pudorysnych rozmér 6,0 x 4,0m a svétlé
vySce stropu 2,8m. Obvodové zdivo je z plnych palenych cihel t1.450mm, podlaha betonova,
vstup do objektu je ocelovymi dvojitymi dvefmi 1980/1300. V zimnim obdobi je objekt
temperovan elektrickym topnym télesem. Umisténi studny je uvnitf tohoto zastropeného
objektu vodarny.

Studna - jedna se o studnu kopanou, uréenou pro jimani podzemni vody, vystrojenou
betonovymi studnovymi skruzemi @ 1000mm, kladenymi na sucho, zakrytou betonovou
zakrytovou dvoudilnou deskou (pulenou). VySkova aroven kryci desky je cca 60mm nad
podlahou. Hloubka studny je 6,0m. Ustalena hladina podzemni vody se nachazi v hloubce
0,7m pod podlahou objektu. PIast studny je opatfen po celém obvodu jilovym tésnénim do
hloubky cca 2,5m pod podlahou objektu. Dno studny je vysypano vrstvou kameniva cca
0,4m. Saci koS vytlaéného potrubi je umistén cca 0,5m nade dnem.

Vydatnost studny: Qpm. = 0,19 /s
Qmax. = 0,80 /s
Qmax. = 480 m*/mésic
Qmax. = 5800m3/rok

Zpusob ¢erpani vody - je pomoci el.odstfedivého ¢lankového Cerpadla Sigma typu: 40-
CVX-4-00-9 a zaloZniho &erpadla Sigma typu: VN 2/4-135 0.FE. Cerpadla jsou umistény na
betonovych blocich z prostého betonu. Ovladani obou Cerpadel je z rozvadéfe umisténého
v objektu. Saci a vytlacné potrubi obou Cerpadel je ocelové pozinkované 2x DN 2“ a je
vedeno spole¢né s el.kabely v technologickém kanale pod podlahou. Ochrana Cerpadel proti
chodu naprazdno je zajiSténa plovakovymi spinaci hladiny. Vytlacné potrubi od Cerpadel je
napojeno do rozdélovaci ocelové trubky DN100, ze které je vyveden vytlak DN50 do
vefejného vodovodu Saci, vytlatné a rozdélovaci potrubi jsou opatfeny pfisluSnymi
ventilovymi uzavéry. Na rozdélovacim potrubi je osazen manometr pro sledovani tlaku
v potrubi.

Mérfeni - Cerpaného mnoZzstvi vody dodavané do verejného vodovodu je zajiSténo pomoci
vodoméru POLOMATIK 50m?,

Uéel stavby:

V obdobi, kdy neni zdroj vody vyuzivan, voda nastoupi na aroven ustalené hladiny nebo i
nad tuto hladinu a odtéka gravitacnim potrubim DN 80 vyvedenym vné objektu, se zausténim
do stavajici destové kanalizace. Tento pritok je zpoplatnén provozovatelem kanalizace.

U&elem této stavby je vybudovani nového odpadniho potrubi — bezpe&nostniho pfepadu
(_bez uplat za vypousténi vody) - pro snizeni provoznich nédkladd na zasobovani obce
pitnou vodou z tohoto zdroje, avSak pri zachovani stavajiciho zplsobu odvodu pretékajici
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vody. Ovladani obou tras bezpeénostniho pfepadu bude uzaviracimi armaturami umisténymi
v objektu vodarny..

Celkova délka nového bezpecénostniho prepadu z plastového potrubi DN 80 bude 100 m.
Potrubi bude zausténo do stavajici podzemni betonové nadrze na pozemku p.C. 6 —
akumulaéni nadrze na deStovou odpadni vodu. Odtud bude novym potrubim DN 80
podzemni nadrZz napojena na stavajici ¢ast potrubi, které odvadi desStovou vodu z pfilehlé
nemovitosti do stavajici sbérné studny a dalSim pfepadem, stavajicim plastovym potrubim
DN 150 mm do otevieného pfikopu. Tento, stavajici pfikop je zaustén do betonového
potrubi DN 500 mm. Zausténi tohoto potrubi je do bezejmenného ruceje, pravostranného
pritoku Leskavy.

A2. UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITI A ZASTAVENOSTI UZEMI,
O STAVEBNIM POZEMKU A O MAJETKOPRAVNICH VZTAZICH

Obec Ostopovice je rozloZzena JZ od Brna jizné od dalnice D1 a Zeleznic¢ni trati Brno —
Rosice. Vodarna je situovana na pozemku p.¢. 3/2. Trasa bezpecnostniho pfepadu je
navrzena podél stavajicich tras podzemnich siti — kanalizace splaskove, deStové
kanalizace, vodovodu, plynovodu a sdélovaciho kabelu vzeleném pasu / v mistni
komunikaci a dale po soukromém pozemku parc. €.6 a parc. €.7

Druhy a parcelni ¢isla dot €éenych pozemk G dle KN

katastralni Gzemi: Ostopovice, 713392

EN: |vyuZiti/ochrana |Druh Vlastnik:
pozemku:

3/2 |jina plocha ostatni Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice 664 49
plocha

20/6 |jina plocha ostatni Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice 664 49
plocha

6 stavba na zastavéna |DobSikova Radka, U Kaple 11/11, 664 49 Ostopovice

parcele €. 11 plocha a -1/2
nadvori Havlikova Rizena, U Kaple 11/11, 664 49
Ostopovice- 1/2
7 ZPF zahrada Havlikova RlZzena, U Kaple 11/11, 664 49 Ostopovice

A3. UDAJE O I?ROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENI NA
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro danou stavbu byly pouZity tyto prizkumy:

e Zameéfeni Uzemi stavby — geodeticka kancelar Kraus, Brno

» Zameérfeni skutecného provedeni destové a splaskové kanalizace Jaroslav Hrabalek
» Vlastni rekognoskace s pofizenim fotodokumentace zajmového uzemi

» Konzultace se zastupcem majiteld a majiteli dot€enych parcel.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je z ulice U Kaple.
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A 4. INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

1. Ad vyjadieni Méstského Gfadu Slapanice, pracovi$té Brno, Opusténa 9/2, 656 70
Brno, Odboru Zivotniho prostfedi, &.j. OZP/26776-11/3967-2011/KIL, ze dne 28.07.
2011.

- pro vodopravni povoleni budou Zadatelem pfedloZzeny i doklady jez jsou
poZadovany k ,Zadosti o stavebni povoleni k vodnim dildm*, ,Zadosti o povoleni
k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami nebo o jejich zménu“ a
,Zadosti o souhlas s navrhem trasy dle ustanoveni § 7, odst. 3, zakona ¢.
334/1992 Sb.“

- zemina — prebytek vykopku bude uloZena v pfirozeném stavu na skladku — lom
Omice

2. Ad vyjadreni spole¢nosti Telefonica company, O, €.j. 86429/11, ze dne 3.6.2011.
- prfed zahajenim zemnich praci budou trasy stavajicich siti vytyéeny
zaméstnancem povérfenym ochranou sité, zaméstnancem Telefonica company
- v mistech kfizeni budou pro stavajici kabely pouzity chranicky.

3. Ad RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. Plynarenska 499/1, 657 02 Brno. Zn. 5905/11/112,

ze dne 27.06.2011.
Krizeni NTO plynovodu bude provedeno dle pozadavkd ve vyjadreni uvedenych

A5. INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pro stavbu kanalizace, Cerpacich stanic a vytlaki odpadnich vod a objektd na
kanalizacni siti nejsou stanoveny Zadné obecné predpisy. Stavebni objekty jsou navrzeny
souladu stechnickymi normami, pozadavky dotéenych organizaci a pozadavky
provozovatele.

A6. UDAJE O SPLNENI PODMINEK REGULACNIHO PLANU, UZEMNIHIO
ROZHODNUT]

Navrhované feSeni bezpecnostniho pfepadu neodporuje podminkam regulaéniho planu
a Uzemniho rozhodnuti.

A7. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJICi A PODMINUJICI
STAVBY A JINA OPATRENI V DOTCENEM UZEMI

Nejsou.
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A8. PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VCETNE POPISU POSTUPU
VYSTAVBY

Jedné se o velmi jednoduchou stavbu s dobou realizace cca 14 dng.

A9. STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNIi HODNOTE STAVBY

Jsou soucasti rozpoc¢tové dokumentace stavby.

V Brné 05. 2011. Vypracoval: Ing. Jaroslav RakuSan
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