VZOROVE ULOZENI POTRUBI

STERKOPISKOVY PODSYP

ZPUSOB ULOZENI
DRUH RYHY
MATERIAL POTRUBI

SVISLA RYHA (PAZENA)

HDPE

NIVELETA KOMUNIKACE

Z

100

Svislg sténa ryhy
Prilozné paZeni (pfi hloubce vykopu nad 1,3m)

Zasyp ryhy ndhradnim materidlem
hutnény dle poZadavkd pro Gpravu povrchd

Vystraznd félie (vodovod)

Identifikaéni vodi¢ CY 4mm2
potrub? PE 90 SDR11

Obsyp potrubi $térkopiskem frakce 0—4mm
mira zhutnéni: min.100% Proctor Standart
(hutnit po strandch trouby, nehutnit nad troubou)

KOTA DNA POTRUBI
KOTA DNA RYHY

"
@ |.
) Pa)
[ .
'_
S |
= [a '
a —
S| °
\g 5’
<C
<C =
= <
3| ¥
=S
§r
(e»]
(]
N
N }r
=
a
xr
o
(@)
d
POZNAMKA :

min.§tka ryhy

L 7hutnény Stérkopiskovy

Stérkopiskovy podsyp—100mm

V mistech, kde trasa prochdzi nezpevnénymi plochami, bude povrch uveden do plvodniho stavu

NEJMENSI SIRKA RYHY V ZAVISLOSTI
NA HLOUBCE RYHY

hloubka ryhy (m)

min.§frka ryhy (m)

< 1,00

nevyZaduje se

> 1,00 < 1,75 0,80
> 1,75 < 4,00 0,90
> 4,00 1,00

VED.PROJEKTANT | ING.RAKUSAN /| IngJaresiay RakaSamn
= - rojektovd kanceldr
VYPRACOVAL ING.RAKUSAN calen 25 vodohospodrokich stoveb
c—=—J Pechova 3, 615 00 BRNO
INVESTOR OBEC OSTOPOVICE, U KAPLE 5, 664 49 0 /0P6V|CF— mobitel. 603 903 983, e-mail: jo.rakusan@seznam.cz
STAVBA FORMAT 1 A4
) DATUM 05/2011
n n
OSTOPOVICE, VODARNA "U KAPLE" [ S10rex po. DURDSP
BEZPECNOSTNI PREPAD STUDNY ZAKAZKOVE &. 0711
ARCHIVNI &.
VYKRES , . . MERITKO CISLO VYKRESU
VZOROVE ULOZENi POTRUBI
1:20 06




