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LEGENDA HMOT

STAVAJICI PONECHANE KONSTRUKCE

NOVE NAVRZENE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE DRUH BETONU A VYZTUZ
~ JSOU UVEDEN V STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

STRECHA'NAD VSTUPNI CASTI JE UVEDENA V F1.2.3 PUDORYSU 2. NAD! gz_/lo/noo_.va

KONSTRUKCE Z _U_N(Om‘._.mIO BETONU, PORIPADE Z BETONU VYZTUZENEHO
POUZE KONSTRUKCNE

/

KONSTRUKCE BETONOVE DO BEDNICICH TVAROVEK. VYZTUZENI PODLE
STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

KONSTRUKCE Z POHLEDOVEHO ZELEZOBETONU. DRUH BETONU A VYZTUZE
PODLE STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 240 MM ROZMERY BLOKU, VYSKA BLOKU
238 MM (167 MM) P10, MALTA M5
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PRXXXILLLS]  ZDIVO Z CIHEL PALENNYCH PLNYCH 290/140/65 MM
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ZDIVO Z POROBETONOVYCH BLOKU TRIDY P2, OBJEMOVA
HMOTNOST 650 KG/M2

TEPELNA IZOLACE NAVRZENY DRUH JE UVEDEN V CASTI F1.3.1.
SKLADBY PODLAH, STEN A STRECH
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NENOSNE PRICKY ZE SADROVLAKNITYCH DESEK OSAZENYCH NA
SYSTEMOVOU KOVOVOU KONSTRUKCI Z CW A UW PROFILU
TL. 150 MM - DVOJITA PRICKA S IZOLACI Rw= 57dB (2xDESKA TL.12,5 MM,
NOSNA KONSTRUKCE S IZOLACI TL. 80 MM, 1xDESKA TL.12,5 MM)
TL. 100 MM - DVOJITA PRICKA S IZOLACI Rw= 52 dB (1xDESKA TL.12,5 MM,
NOSNA KONSTRUKCE S IZOLACI TL. 60 MM, 1xDESKA TL.12,5 MM)
TL. 200 MM, 300 MM - DVOJITA INSTALACNI PRICKA S IZOLACI Rw= 52 dB
(1x DESKA TL. 12,5MM 2x NEZAVISLA NOSNA KONSTRUKCE S IZOLACI
N TL. 60 MM, 1xDESKA TL.12,5 MM) )
U ZARIZOVCICH PREDMETU BUDOU POUZITY DESKY S ATESTEM DO
VLHKEHO PROSTREDI
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S T AN POZNAMKA

VYKRESY NENAHRAZUJI VYROBNI DOKUMENTACI

VESKERE KOTY JE NUTNE NA STAVBE OVERIT

KOTY V NOVE GASTI JSOU UVEDENY BEZ OMITEK. VNITRNi OMITKY JSOU NAVRZENY V TLOUSTCE 15 MM.

V PRIPADE ZJISTEN| JAKYCHKOLI ROZDILNOSTI V JEDNOTLIVYCH CASTECH PROJEKTU JE NUTNE NESROVNALOST VYRESIT NA

— e e e KONTROLNIM DNI.

BOURACI PRACE JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNYCH VYKRESECH

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE | TECHNICKA ZPRAVA A VYPISY JEDNOTLIVYCH VYROBKU

PRI ZDENI BUDOU V MISTECH STYKU ZDIVA Z RUZNYCH MATERIALU OSAZENY KOVOVE TRNY ZAJISTUJICI SPOLUPUSOBENI.

DEFINITIVNi OSAZENI VYPINAGU, ZASUVEK, EL. KRABIC ..... JE NUTNE PRED OSAZENIM ODSOUHLASIT ARCHITEKTY A INVESTOREM

PRED BETONAZI ZELEZOBETONOVYCH STEN JE NUTNE DO BEDNENI OSADIT PROTAHOVACI EL. TRUBKY A KRABICE PODLE

POZADAVKU PROFESE ELEKTRO A SLABOPROUDU. V ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCICH NEBUDOU VYREZAVANY DRAZKY

DODATECNE, ABY NEDOSLO K PORUSENI VYZTUZE.

e NEOZNACENE PROSTUPY PRO PROFESE BUDOU VRTANY DODATECNE

e  EL.ROZVODY KE SVETLUM LEZICi NA STROPNI KONSTRUKCI BUDOU OSAZENY PRED POLOZENIM STRESNICH A PODLAHOVYCH
SOUVRSTVI

N e  VETSI PROSTUPY PRO JEDNOTLIVE PROFESE V ZELEZOBETONOVYCH STENACH A STROPECH JSOU VE VYKRESECH VYZNACENY .
TRASY JE NUTNE PREKONTROLOVAT V PROJEKTECH JEDNOTLIVYCH PROFESI.

e VESKERE ROZVODY VEDENE V DRAZKACH ZDIVA BUDOU PO OSAZENI ROZVODU DOPLNENY MALTOU A ULOMKY CIHEL A
VYROVNANY DO LICOVE VRSTVY BUDE POD OMITKU OSAZENO RABITZOVO PLETIVO.

e VESKERE ODPADNI STOUPACI POTRUBI BUDE OPATRENO TEPELNOU IZOLACI V TLOUSTCE MIN 20 MM

e VYZTUZENI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO PODLE STATICKE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

_——— N eV ROZICH A OSTATNICH NAMAHANYCH MISTECH BUDOU DO OMITEK OSAZENY SYSTEMOVE KOVOVE PODOMITKOVE OCHRANNE
LISTY

e VYSKOVE KOTY K=X,XXX UDAVAJi VYSKOVOU UROVEN KRYTINY

SPADOVANI STRECH JE OKOTOVANO A UVEDENO V PUDORYSE STRECHY

e VESKERE NEVYUZITE OTVORY PO PUVODNICH INSTALACICH .... VE STROPNI PANELOVE KONSTRUKCI BUDOU DOBETONOVANY.
DOPLNENI VETSICH OTVORU BUDE PROVEDENO PODLE STATICKE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

\\\\\\\ e DO DILATACNI SPARY MEZI RUZNYMI BUDOVAMI BUDE VLOZEN POLYSTYREN TL. 20 MM.

DILATACNI SPARY PROCHAZEJICI HYDROIZOLACI, BUDOU OPATRENY SYSTEMOVYMI DILATATACNIMI HYDRIOZOLACNIMI LISTAMI

S OBOUSTRANNOU SROUBOVACI PRIRUBOU

VESKERE VNEJSI POVRCHY BUDOU OPATRENY OMITKOU POKUD NENI VYSLOVNE UVEDENO NECO JINEHO.

V MISTECH VY$KOVEHO ODSKOKU SADROKARTONOVEHO PODHLEDU, BUDE BOCNI STENA PROVEDENA ZE SADROKARTONU

DRAZKY A PROSTUPY VE ZDENYCH KONSTRUKCICH NEJSOU ZNAZORNENY.

LEGENDA HMOT JE UVEDENA V PUDORYSU 1. NADZEMNIHO PODLAZ|
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o ZAKAZKA:

REKONSTRUKCE ZAKLADNI A MATERSKE SKOLY
ZMENA DOKONCENE STAVBY PODLE §2 ODST.(5) ZAKONA C. 183/2006 SB.
OSTOPOVICE - ULICE SKOLNI 2/18 (PC. 72/1, 72/2, 72/3, 73/1, 73/3)

INVESTOR: OBEC OSTOPOVICE, U KAPLE 260/5, 664 49 OSTOPOVICE
STUPEN DOKUMENTACE:
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PROJEKT PRO PROVADENI| STAVBY

REKONSTRUKCE ZAKLADNi A MATERSKE SKOLY m|_|>_U> \_ mO|O \_

@ PROFESE: PARE CiSLO:

F 1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
F 1.2. STAVEBNIi CAST - VYKRESOVA DOKUMENTACE
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Ing. Dan Lukagik PROJEKTANT: Ing. DAN LUKASIK
Vevefi 51

602 00 Brno

Tel.: +420 541 642 227 VYPRACOVAL: Ing. DAN LUKASIK

Fax: +420 541 642 227
E-mail: lukasikdan@volny.cz

NAZEV VYKRESU:

PUDORYS STRECHY - POHLED NA STRECHU

CISLO ZAKAZKY: 01-2010
DATUM: 02/2010
FORMAT: 12xA4
MERITKO:

CISLO VYKRESU:

F1.25




