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1. Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev:

Popis:

Zadani:

Katastralni Gzemi:

Datum
predpokladaného
zahajeni Gprav:

Datum ukonceni Uprav:

Orientacni naklady
Gprav:

SPORTOVNE-REKREACNi PLOCHA U DRAHY

Krajinarské Gpravy na parcele ¢. 41 ve vlastnictvi obce Ostopovice, jejichZz podstatou bude
vytvoreni odpocinkové a sportovni plochy v ulici U Drahy. V rdmci Gpravy vznikne
dopadova plocha se sportovnim prvkem, zpevnéna plocha s posezenim, détskym
piskovistém a trelazi (systém opory pro rlst pnoucich rostlin) a plochy s vysadbami drevin,
popinavych rostlin a trvalek. Budou provedeny nutné terénni Gpravy, odstranéni plvodni
konstrukci a kadceni neperspektivnich drevin. Budou vytvoreny nové smisené (kefe a
stromy) a trvalkové zahony.

Investor zadal zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni souhlas, realizaci
krajinarskych Uprav a vybér dodavatele.

Ostopovice (713392)

Duben 2019

Cervenec 2019

Misto stavby - Dotcené pozemky a jejich vyuziti (KN):

p.C. vyméra / m2 zpUsob vyuziti druh pozemku vlastnik
41 687 zahrada Obec Ostopovice
Nezval Jaroslav Ing., U Drahy 330/30, 66449
40/1 482 zahrada Ostopovice
40/2 133 Budova s CP Zastave’na p[pcha Nezval .Jaroslav Ing, U Drahy 330/30, 66449
a nadvori Ostopovice
42 53 sahrada Dasek Vaclav, Druzstevni 353/12, 66449 Ostopovice
43/1 265 zahrada Dasek Vaclav, Druzstevni 353/12, 66449 Ostopovice
Novotnd Leona Ing., Pod Vinohrady 157/122, 66441
45 847 zahrada Poplvky 1/2; Novotny Stanislav, Pod Vinohrady
157/122, 66441 PopQvky 1/2
TrvalV travni Novotna Leona Ing., Pod Vinohrady 157/122, 66441
46 325 y Poplivky 1/2; Novotny Stanislav, Pod Vinohrady

porost

157/122, 66441 Poplivky 1/2

Pozn.: Tu¢né jsou vyznaceny parcely, na kterych budou provadény Upravy.
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1.2 Udaje o zadateli

Zadavatel: Obec Ostopovice
U Kaple 206/5
664 49 Ostopovice
IC: 00282294
Stat. zastupce: Jan Symon (starosta obce)

1.3 Udaje o zpracovateli

Zhotovitel: Ing. Ondrej Remes
Nové domky 131
747 56 Dolni Zivotice
IC: 75351153
DIC: CZ8504095897

Hlavni projektant: Ing. Ondrej Remes 5
autorizovany krajinarsky architekt (A.3), Ceska komora architekti
¢. autorizace: 04 527

Spoluprace: Ing. Nikola Bldhova
Ing. Radek Kvasnica

Datum zpracovani: Leden 2019



2. Popis Uzemi a stavby

2.1 Charakteristika pozemku

Rekreacni plocha se nachdazi mezi zastavbou rodinnych doma v ulici U Drahy spiSe na jejim vychodnim konci.
Jednd se o pozemek ve tvaru nepravidelného protadhlého ctyrihelniku o vymére 687 m2. Severni hranici tvofi
chodnik hlavni komunikace U Drahy. Vychodni a zdpadni hranici lemuji rodinné domy se zahradami soukromych
majiteld. V jizni ¢asti plocha sousedi se zatim nevyuzitou plochou zelené v katastru oznacenou jako zahrada nebo
trvaly travni porost. Plocha je celkové rovinnd, terén je vSak neurovnany, nachazi se zde zbytky stavebni suti,
rozpadlych zahradnich kontrukci a v jizni ¢asti je umistén zahradni domek se suchym zachodem v dezolatnim stavu.

Plocha je dle platné Uzemné-planovaci dokumentace (datum nabyti Gcinnosti 6.2.2013) umisténa v zastavéném
Uzemi obce, parcely jsou vymezeny jako plochy obcanské vybavenosti (OV). Podminky pro vyuziti téchto ploch jsou
stanoveny takto:

« hlavnivyuziti: Stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, domy s pecovatelskou sluzbou,
péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, verejnou sprdvu, ochranu obyvatelstva, cirkevni stavby, hristé a
nekryta sportovisté.

e pripustné vyuziti: Stavby dopravni a technické infrastruktury a stavby doplnkové (verejné stravovani),
souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy.

2.2 Popis navrhovaného zaméru

Cilem je vytvoreni prostoru pro sportovni vyziti ob¢and Ostopovic, vytvoreni rekreacni plochy pro navstévniky
z blizkého okoli i turisty a cyklisty na vyleté.

V severovychodni ¢asti pozemku vznikne zpevnénd plocha z pryzového povrchu s workoutovou cvi¢ebni sestavou.
Jako optickd a hlukova izolace vedlejsi soukromé budovy na parcele ¢. 40/2 bude vybudovana drevéna kostrukce
treldze, kterd bude néasledné popnuta popinavymi rostlinami. Na workoutovou plochu bude navazovat zpevnéna
plocha slouzici k posezeni, odpocinku. Dalsi takova plocha, oddélena vegetaci se bude nachazet v jihovychodnim
cipu pozemku. Zde bude umistén odpocinkovy kout s posezenim, détskym piskovistém a drevénou pergolou.
V blizkosti bude umisténa mlzna sprcha pro osvézeni cvicicich navstévnika.

Jizni ¢ast - klidova zéna bude od sportovni severni ¢asti oddélena terénni modelaci. Kolem vychodniho, jizniho a
zapadniho plotu vzniknou dva polokruhovité proti sobé jdouci zemni valy. Vyska prstence nasypl bude od pergoly
plynule rast az do vysky 1 m a zase postupné klesat do mist na Urovni jizni hrany zpevnéné plochy u workoutového
hristé.

V rédmci pripravy plochy budou odstranény zbytky konstrukci a zdemolovan pavodni zahradni domek se suchym
zachodem, sut bude z plochy odvezena na skladku a na lokalitu bude dovezena vrstva ornice pro zasyp nerovnosti.
Pred zfizovanim terénnich Uprav bude z terénnich figur sejmuta ornice do hloubky min 20 cm a poté, po dokonceni
terénni Upravy, zpétné rozprostrena.
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2.3 Navrhované parametry stavby

Vymeéra zdjmového Gzemi je 687 m?.

1. Pripravné prace a terénni Upravy:

Odkopavky v horninach 4.tfidy tézitelnosti: 50 m3
Ndasypy zemin: 353 m?
Odstranéni trav. porostu: 513 m?
Odstranéni kefovych porostu: 52 m?
Plosna Uprava terénu (nerovnosti +20 cm): 310 m?
Demolice / sut: 7,34m?
Kultivace: 415 m?
Zahonova priprava pudy: 39 m?
Seimuti ornice: 265 m?
Odstranéni parezt frézovanim: 23 ks
Kaceni stromd: 15ks

2. Zpevnéné plochy:

Plochy dlazdéné - Dlazba betonova skladebna: 46 m?
Plochy lité — gqumopryzovy povrch 86 m?
Naslapné dievéné prazce: 33 ks (30x15x90 cm)
Zpevnéné plochy celkem: 143 m?
Obruba obrubnik betonovy 10 - 15 cm (snizeny): 81m

3. Pergola a trelaz:

Pergola - fezivo: 2,8m?
Treldz - fezivo: 0,15m?
4. Vegetacni Gpravy:

Vysadba strom solitérnich: 8 ks
Vysadba kef: 172 ks
Vysadba popinavych rostlin a trvalek: 210 ks
Zalozeni travniku: 330 m?
5. Mobiliar:

Parkova lavicka: 5ks
Lavi¢ka na miru: 1ks (8,5 m?)
Odpadkovy kos : 2ks

Workoutové hristeé:

1 ks (Podrobny vykaz viz. dokumentace hernich prvki)

Piskovisté:

3,3 m? (0,5 m? pisku)

MIzna sprcha: 1ks
Stal: 2ks
Oploceni - sloupky 80x180: 9 ks
Oploceni - sloupky 80x150: 4 ks
Oploceni — pletivo svar. horiz. rastr 5x5 cm Zn (180 cm): 16,4 m
Oploceni — pletivo svar. horiz. rastr 5x5 cm Zn (150 cm): 6,1m
Oploceni — patky betonové (20x20x80cm) + U kotva 80x300 mm: |12 ks
Oploceni - kotva do betonu, chemicka: 4 ks
Oploceni — zavétrovaci vzpéry (0,8x1,25 m): Sks
Oprava zidky betonové + doplnéni, beton pohledovy 0,18 m?
Branka vstupni (1x1,8 m; konstr. dfev. 70 cm): 1ks
Viezdové kfidlo (1,5x1,8 m; konstr. dfev. 70 cm): 1ks




2.4 Zakladni technicky popis stavby a postup praci

Cast 1. Pfipravné prace a terénni Gpravy

Probéhne odstranéni poskozenych a nevhodné umisténych strom@ (15ks) véetné vytrhani parezl a urovnani
terénu. Budou provadéna osetreni stroml jednoduchym zdravotnim fezem (odstranéni parezovych a korenovych
vymladk, ocisténi kmene od nevhodnych vétvi), nebo arboristickd osetreni (redukcni fezy, oSetreni statickych
problémd, tlakovych vidlic, odstranéni velkych proschlych vétvi v korunach). Stromy a kefe budou odstranény i
s parezy, které budou bud' odfrézovany, nebo vytrhany a umistény na deponii uréenou investorem.

Na casti lokality bude provedeno chemické odpleveleni a sejmuti starého travniho drnu. Bude provedena plosna
Gprava terénu a urovnani terénu + 20 cm na plochach pred zalozenim travniku. Plochy budou pro dalsi ¢ast realizace
prfedany v takovém stavu, ze budou zbaveny plevell a nezidouci vegetace. Urovnany budou plochy pro vysev
travnikd a pro vysadbu stroma a kerd. Pripustna velikost hrud po kultivaci pdy bude maximalné 2 cm.

Z lokality budou odstranény plvodni konstrukce foliovnikl / sklenikd a dalsi objekty véetné zakladovych konstrukci
(bet. patky, pasy pod foliovniky). Sut z plvodniho zahradniho domu bude vykopana do hloubky 30 cm a spolu
s dalsi suti ze zahrady odvezena na skladdku, nebo vyuzita jako spodni vrstva na vyrovnani terénu. Pied zapocetim
bude z ploch terénnich Gpravy do hloubky 20 cm sejmuta ornice a umisténa na deponium pro budouci vyuziti
k prekryti novych terénnich vald.

Na lokalité vznikne nékolik zpevnénych ploch, které budou slouzit rGznému Gcelu. Jednd se predevsim
o zpevnénou plochu u pergoly a plochu u sportovisté. Dale o plochu sportovisté s gumopryzovym povrchem.
U vSech téchto ploch dojde nejprve k sejmuti ornice do hloubky 20 cm, vykopu ptlvodnich zemin, odvoz na skladku
nebo pouziti pro srovnani okolniho terénu. Ornice bude ponechana na misté a znovu pouzita. Dale dojde k urovnani
a zhutnéni plané a naslednému rozprostreni jednotlivych konstrukénich vrstev zpevnénych ploch. Kryt (dlazba,
gumopryz) bude konstruovan tak, aby spad zpevnénych ploch zabezpedil odtok srazkové vody( min 0,5 %).

V rdmci této etapy Upravy bude vybudovano nové oploceni lokality podél severni hranice (podél chodniku). Bude
demontovano degradované oploceni draténého plotu a odvezeno k likvidaci. Budou vykopany betonové patky
plvodniho chodniku a odvezeny na skladku. Po urovnani terénnich nerovnosti a zasypani dér budou vyhloubeny
diry pro nové patky (20x20x80 cm) s prostorem pro vrstvu 5 cm Stérku frakce 4/8 mm jako drendze pod patkami.
Béhem betonaze (C 20/25) bude do patky vlozen bud kotevni prvek Simpson CMS (80x300 mm) pripadné kovarsky
vyrobek podobnych rozméra. K oploceni bude vyuzita starsi zidka vedle stavby ¢. 40/2. Zidka bude opravena a
zvySena o 20 cm na celkovou vysku 40 cm. Bude pouzit pohledovy beton (BP3). Po zatvrdnuti budou do betonu
vyvrtany otvory pro chemickou kotvu a obdobné kovani — kotveni jako u betonovych patek podél chodniku.

Na tyto kotevni prvky budou upnuty drevéné sloupky — hranoly o rozmérech 80x80 cm. Vyska hranoll bude podél
chodniku 1,8 m a na zidce pred stavbou ¢. 40/2 bude 1,5 m. Sloupky budou tlakem impregnované, z tvrdého dreva.
V mistech napojeni na vjezdovou / vchodovou branu, na zacatku a na konci bude oploceni opatreno zavétrovanim /
zpérou, kterd konstrukci vyztuzi. Na sloupky bude namontovano pletivo svarované Zn. o velikosti ok 5x5 cm
v horizontalnim rastru.

Plot bude vybaven sdruzenou vchodovou a vjezdovou branou, kde bude levé kfidlo fFungovat jako vchodova branka
o rozmérech 1000x1800 mm. Druhé pravé dvere budou aretovany zavlackou do otvoru v Grovni terénu a budou
otevirany jen obcasné pro vjezd Udrzbové techniky. Rozméry pravé casti budou 1550x1800 mm. Ram obou
konstruci bude z hranolu tlakové impregnovaného tvrdého dreva o tloustce 70x70 cm a vzpéry 50x50 cm. Na ram
bude namontovano pletivo svarované Zn. o velikosti ok 5x5 ¢cm v horizontalnim rastru.

Aby nebyl omezen pohyb po chodniku, budou kridla brany otevirana dovnitf pozemku.



Cast 2. Pergola a trelaz (+ prislusenstvi):

V rdmci této casti dojde na vybudovani drevéné pergoly v jihovychodnim rohu pozemku vcetné lavice.
Béhem pripravy kotvicich betonovych patek budou vybudovany i zpevnéné plochy pod pergolou a okolo lavice.:

Drevéna pergola

Zakladni nosna konstrukce je tvorena sloupky 120x120 mm a vaznicemi 120x160 mm. Jednotlivé na sebe kolmé
vaznice jsou k sobé prichyceny pomoci skryté trdmové botky nebo pokud jsou pod jinym Uhlem preplatovanim.

Ve dvou polich jsou mezi vaznicemi umistény stinici prvky z dfevénych hranold 50x50.

Celad konstrukce je kotvena do betonovych zdkladovych patek o rozmérech 350x350x800 mm pomoci ocelovych
patek. Z dlivodu ochrany dreva je nezbytné osadit sloupek min. 50mm nad upravenym terénem.

Lavice

Drevéna lavice se sklada z drevénych sloupkd 120x120 a tram0 12x160. Na tyto tramy jsou kolmo namontovany
tramky 80x100 pomoci tramovych botek. Drevény sedak je z fosen tl. 40mm.

Celad konstrukce je kotvena do betonovych zdkladovych patek o rozmérech 350x350x800 mm pomoci ocelovych
patek. Z dlivodu ochrany dreva je nezbytné osadit sloupek min. 50mm nad upravenym terénem.

Piskovisté

Piskovisté je tvoreno drevénou (dub, jasan — penetrace, lazura) obrubou z tramd 100x160. Pisek je od spodni
Stérkové vrstvy oddélen netkanou polypropylenovou textilii.

2y

Treld

Konstrukce treldze se skldda ze sloupkl z drevénych hranoli 100x100 kotvenych pomoci ocelovych patek
do betonovych zdkladovych patek. Zakladové patky jsou o rozmérech 350x350x800 mm.

Jednotlivé sloupky spojuje pozinkované ocelové lanko tl. 5 mm

Drevéné prvky budou povrchové upraveny, penetrovany proti difevokaznym houbdm a hmyzu. Barva natéru bude
zvolena pred realizaci po dohodé s investorem.

Cast 3. Workoutové hFisté:

Bude vybudovana plocha pro sportovni vyziti. Tvar plochy je obdélny a je vymezen chodnikovymi obrubniky sirky
10 cm ulozenymi do betonové patky (C12/15). Povrch je z EPDM tloustky 30-40 cm, vhodného pro kritické vysky
padu.

Nejprve budou provedeny terénni Upravy vykopy a nasypy zemni plané jednostranné svahované ve sklonu 0,5 %
po spadu okolniho terénu. Plan bude urovana a uhutnéna. Na ni bude ulozena netkand geotextilie. Nasledné
podkladova vrstva z drceného kameniva frakce 8/32 mm o tloustce 20 cm. Na tuto vrstvu bude rozprostrena vrstva
mechanicky zpevnéného kameniva fr. 5/15 mm o tloustce 6 cm. Vrstvy budou dostatecné zhutnény. Obruba bude
provedena z betonového snizeného obrubniku, jako u skladebné betonové dlazby. Vnéjsi okraj obruby bude dosypan
ornici. Na podklad bude vylita vrstva jednolitého EPDM tl. 30-40mm.

Vystavba a sestava cvi¢ebnich prvkd se fidi CSN EN 16 630 — Fitness vybaveni pro dospélé pro venkovni pouziti —
Obecné pozadavky na bezpecnost, kontrolu, idrzbu a metody zkouseni.

Podrobné usporadani a postup praci je popsan a znazornén v samostatné dokumentaci projektované
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. (ze dne 28.12.2018, Bc. Ondrej Kones)



Cast 4. Zpevnéné plochy:
Pied zahajenim praci bude provedeno vytyceni zpevnénych ploch zhotovitelem Gprav.

Betonova velkoformatova dlazba

Betonova velkoformatova dlazba se nachazi ve dvou plochach. Plocha o velikosti 16m? na protazeni gumo-
pryzového povrchu a plocha o velikosti 28m? u trelaze. Vyska obrubniku u obou prostord bude snizena na 2-5 cm.
Povrch plochy je feSen velkoformatovou betonovou dlazbou (400x400x40mm) s betonovymi chodnikovymi
obrubniky tloustky 10 cm. Pri¢ny sklon ploch je 0,5%. Spary mezi dlazdicemi budou vyplnény sparovacim piskem
fr. 0- 2 mm. Pod dlazbou bude uloZena vyrovnavaci vrstva drceného kameniva fr. 4/8 mm o tloustce 4 cm, dale vrstva
Stérkodrti fr. 0/32 mm nebo kameniva drceného fr. 16/32 mm.

Betonové povaly

Do odkopané zemni plané pro slapaky bude vytvorena podkladni vrstva z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 5 cm, na ni
budou uloZeny betonové povaly imitujici dfevéné prazce o rozm. 35x15x900 cm. Okraje budou dosypany ornici
ve smési s piskem v poméru 1:1.

Cast 5. Vegetacni Gpravy:

Pred zahdjenim praci bude provedeno vytyceni ploch kefovych a trvalkovych vysadeb zhotovitelem UGprav.
Na hrubé upravenych plochach po terénnich Gpravach bude, v pfipadé potreby, provedena c¢aste¢nd vyména pady
(doplnéni) ajeji vylepseni pomoci pisku a kompostu.

Vysadba strom(

Do predem pripravenych jamek (o velikosti 0,4 m3), bez vymény pldy, budou vysazeny ovocné stromy
vysokokmeny o obvodu kmene 10 — 12 c¢cm s balem s dodanim dlouhotrvajiciho hnojiva (4-5mésicll), davka
0,15 kg/strom. Stromy budou kotveny tremi klly a trfemi pfickami, kmeny budou opatieny jutovou bandazi.
Vysadbova misa bude zamul¢ovana 0,1 m tlustou vrstvou borky, nebo stépky a stromy budou zality 50 | vody.

Vysadba kert

Vysadba bude provaddéna do predem pripravenych jamek o objemu 0,03 - 0,05 m3? s dodanim dlouhotrvajiciho
hnojiva (4-5mésict), davka 0,05 kg/kef. Vysadba bude providdéna dle osazovaciho plénu v poctu 2-3 sazenice na m?.
Sazenice budou kontejnerované kere s 3-4 vyhony zkracenymi na 0,4-0,6 m. Vysadba bude zamuléovana 0,1 m
tlustou vrstvou borky, nebo stépky (tloustka mulée po slehnuti bude 8-10 cm). Kefe budou zality ddvkou 10 | vody
na kef.

Vysadba trvalek

Do jamek o objemu 0,03 m? budou vysazovany sazenice kontejnerované, min. K9. Vysadbovy spon rostlin je dan
druhem taxonu - viz. osazovaci plan. Sazenice budou zality davkou 5l vody.

Vysadba popinavych rostlin

Budou hloubeny jamky o objemu 0,03 m? a do nich vysazovany sazenice kontejnerované, min. K9 v 1 radé.
Sazenice budou zality davkou 5l vody.

Vysadba travniku

Na plochéach urcenych k zalozeni park. travniku bude vyseta parkova travni smés — zatéZzova v mnozstvi 15 g/m?.
Po vysevu budou plochy vysevu uvaleny, aby doslo k dostate¢nému zamacknuti travniho semene do pady.
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Naslednd péce:
Bude provadéna po celou dobu Zivotnosti GUpravy. V ramci nasledné péce budou provadény tyto prace:

* Bude provadéno osetrovani porostl. V pripadé uhynuti stromu a kef(, bude provedeno jejich nahrazeni
do 5 % celkového mnozstvi.

e Bude provadén vychovny fez v koruné vysazenych stromu s obnovou vyvazovani ke kaldm.

e Bude probihat kontrola a obnova Uvazki a individualnich ochran u stromt

« Béhem prvni sezény budou kefe, stromy a trvalky 5x zality vodou.

e Popinavé rostliny budou v 1.roce vyvazovany ke konstrukci

e 1xrocné probéhne rez popinavych rostlin.

e 2xrocné budou ze spar v dlazbé mechanicky odstranény nélety a plevele

* 1xzarok bude z okraji betonovych povall sefezan prerdstajici travniku

* najare bude v plose trvalkovych zahon( odstranéna stafina, suché a zahnivajici ¢asti prezimujicich rostlinami

e béhem sezény budou ostranovany odkvetlé casti rostlin a bude provedeno prihnojeni rostlin
dlouhodcinkujicim hnojivem (4M - 6M)

* bude provadéna péce o mobiliar, véetné utazeni kotvicich Sroubt, obnovovani povrchovych natérd.
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2.5 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni - Mobiliar

Parkové lavicky

Zpevnéna plocha u workoutového hristé bude osadzena tremi typovymi lavicemi bez opéradla o rozmérech
2000x420x445 mm. Konstrukce, seddaku bude ze dreva (buk, dub, akat, modfin), oSetfené ochrannym natérem.
Konstrukce bude ukotvena do betonovych patek. Plocha pod pergolou bude doplnéna od 2 lavice s opéradlem o
rozmérech 1500x700x810 mm.

Na zpevnéné plose pod pergolou bude umisténa lavice parkova s opéradlem.

stal

Na plose pod pergolou budou umistény dva stoly s pracovni deskou tl. 4 cm, o rozmérech 1400x620x760 mm.
Lavicka na miru

U pergoly kolem piskovisté bude umisténa atypicka lavice ve tvaru L. Tato lavice bude mit Sifrku 1 m a vysku 0,5 m
i se sedakem. Delsi strana ma délku 5, 278 m, kratsi 4,85 m. Lavice bude bez opéradla.

Odpadkovy kos

Odpadkovy kos bude kruhového pldorysu. Télo bude z oceli, oSetfené lakem a vypalovanou barvou. Oplastené
bude drevénymi lamelami (buk, dub, akat). Vnitini nddoba bude pozinkovana, vyjimatelna o objemu 50 l. Na misté
bude upevnéna betonovou patkou.
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3. Fotodokumentace

Pohled ze severu na cely pozemek Pohled k severozadpadu na plvodni dreviny a prerostly
(v pozadi zahradni domek a rdzné konstrukce) Zivy plot ze zeravu

Pohled od jihu na cely pozemek Pohled na konstrukce skleniku, které budou asanovany

Pohled na pozemek z komunikace. V popredi prerostlé pghled na jihovychodni cip pozemku s liskou v popfedi.
zeravy



